
RLS2000, RLS1000

Leistungsstark. Kompakt. Multifunktional.

Rosenbauer Technical Equipment

LED-Beleuchtungssysteme
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Machen die Nacht zum Tag.

Tragbare Akku-LED-Beleuchtungssysteme

Exzellente Lichtleistung, mit Akku aufladbar

RLS2000 und RLS1000 verfügen über einen integrierten, 
leistungsstarken Akku. Je nach Ausführung, schafft es eine 
Leuchtdauer von bis zu 17 h bei 100 % Lichtleistung, und 
das komplett ohne externe Energieversorgung. Mittels 
optionalen Netzadapters ist eine unlimitierte Einsatzdauer, 
ganz ohne zeitliche Begrenzung, möglich. Das leistungs-
starke Beleuchtungssystem sorgt somit eine ganze Nacht 
hindurch für optimale Lichtverhältnisse. Eine Farbtempe-
ratur von ca. 6.500 Kelvin sorgt für tageslichtähnliche 
Bedingungen mitten in der Nacht. Mit der „Powerboost“-
Funktion kann die Lichtleistung sogar auf 150 % gesteigert 
werden.

Intelligentes Batteriemanagement

Mit integriertem Akku und 12/24 V-Ladeeinrichtung 
zeichnen sich die RLS-Geräte auch durch ihre praktische 
Anwendung aus. Die RLS-Beleuchtungssysteme verfügen 
über eine integrierte Ladeeinheit, die nicht nur den 
eigenen Batteriestatus überwacht, sondern auch jenen der 
Spenderbatterie (z.B. Fahrzeugbatterie). Das Aufladen ist 
besonders einfach. Benötigt wird lediglich eine Steckdose 
für einen Zigarettenanzünder – einstecken, aufladen, fertig. 
Ganz ohne zusätzliches Ladegerät. Mit dem optionalen 
Netzadapter sind die Beleuchtungssysteme auch an jeder 
230 V-Steckdose aufladbar und betreibbar.

Die multifunktionalen Rosenbauer LED-Beleuchtungssysteme kommen dann zum Einsatz, wenn es mit der Lichtversorgung 
schwierig wird. Bei Einsätzen, bei denen die Stromversorgung eine Herausforderung ist (z.B. bei Hochwässern) und in 
unwegsamem Gelände (z.B. im Wald, auf Dächern), schaffen RLS1000 und RLS2000 Abhilfe. Einsatzstellen können ohne 
zusätzliche Stromquellen optimal ausgeleuchtet werden. Die leistungsstarken LED-Beleuchtungssysteme sind nicht nur  
für Feuerwehren hilfreich, sondern eignen sich auch bestens für andere Einsatzorganisationen wie zum Beispiel Polizei  
und technisches Hilfswerk (THW).  

Die Vorteile liegen klar auf  
der Hand:

	▪ Aufladbar
	▪ Kompakt
	▪ Multifunktional
	▪ Leistungsstark

Rosenbauer – RLS2000, RLS1000
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RLS1000 – das erste Licht an der Einsatzstelle

Das RLS1000 verfügt über einen integrierten, leistungsstarken Akku, der eine 
Leuchtdauer von bis zu 17 h bei 100 % Lichtleistung schafft. Der schwenkbare 
Lichtkopf enthält 30 Hochleistungs-LEDs mit speziellem Linsensystem plus  
16 Multicolor-LEDs.

Technische Daten RLS1000
RLS1000 RLS1000 Lion

Akku 12 V, 22 Ah Blei-Gel 14,4 V, 41,6 Ah Lithium-Ionen-Akku

Farbtemperatur 6.500 K (ähnlich Tageslicht) 

Betriebsdauer ca. 8 h bei 100 % Leistung,
ca. 33 h bei 25 % Lichtleistung

ca. 17 h bei 100 % Lichtleistung,
ca. 34 h bei 50 % Lichtleistung,
ca. 11 h bei 150 % Lichtleistung

Betriebsarten Arbeitsbeleuchtung mit Spot- oder Fluchtlicht, stufenlos einstellbar

Blinklicht in 5 Farben (rot, grün, blau, gelb und weiß)

Dimmfunktion in 6 Stufen von 8 % bis 150 % stufenlos einstellbar

Powerboost 150 % Lichtleistung für 10 Minuten durchgehend

Lichtstrom bei 100 % Leistung  ca. 4.800 Lumen

Lichtstrom bei 150 % Leistung ca. 6.600 Lumen

Schutzart IP54

Abmessungen (netto) 430 x 215 x 255 mm

Gewicht 12 kg 9 kg

  RLS2000 und RLS1000 – die cleveren LED-Beleuchtungssysteme.

Arbeitsstellenbeleuchtung

Tragbare Handlampe auf dem Weg zur Einsatzstelle
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RLS2000 – Perfekte 360°-Beleuchtung am Einsatzort

Der neue, voll flexible LED-Lichtkopf des RLS2000 liefert dem beliebten 
Beleuchtungssystem ein weiteres Plus an Funktionalität. Mit dem multifunk-
tionalen und in alle Richtungen beweglichen Lichtkopf ist alles möglich: vom 
kraftvollen Spotlicht für Such- und Rettungseinsätze bis hin zum flächendecken-
den 360°-Flutlicht. Sogar die Kombination aus beidem kann verwendet werden. 
 

Technische Daten RLS2000
RLS2000 RLS2000 Lion

Akku 12 V, 22 Ah Blei-Gel 14,4 V, 41,6 Ah Lithium-Ionen-Akku

Farbtemperatur 6.500 K (ähnlich Tageslicht) 

Betriebsdauer ca. 3 h bei 100 % Leistung aller Paneele,
ca. 7 h bei 50 % Lichtleistung

ca. 8 h bei 100 % Lichtleistung,
ca. 16 h bei 50 % Lichtleistung,
ca. 4,5 h bei 150 % Lichtleistung

Betriebsarten Arbeitsbeleuchtung mit Spot- oder Fluchtlicht, stufenlos einstellbar

Blinklicht in 4 Farben (rot, grün, blau und gelb)

Dimmfunktion in 10 % Schritten einstellbar

Powerboost 150 % Lichtleistung für 10 Minuten durchgehend

Lichtstrom bei 100 % Leistung  ca. 8.500 Lumen

Lichtstrom bei 150 % Leistung ca. 12.000 Lumen

Schutzart IP54

Abmessungen (netto) 430 x 215 x 255 mm

Gewicht 12,2 kg 9,3 kg

RLS2000, RLS1000 – Rosenbauer

	▪ 3 flexible LED-Licht-Paneele: ermöglichen eine 360°-Beleuchtung sowie 
eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten im Einsatz. Für jedes Paneel 
kann der Neigungswinkel in jeder Position individuell eingestellt werden.

	▪ High Power LED-Technologie: höchste Effizienz für maximale Lichtleistung
	▪ Variable Lichtleistung: die drei Paneele können einzeln ein- und 
ausgeschaltet werden

	▪ Ideale 360°-Ausleuchtung in Verbindung mit einem großen 4,70 m Stativ 360°-Spotlicht

360°-Flutlicht



 

Signal Blinklicht in verschiedenen Farben

Zusätzliche Blinkfunktionen erlauben auch den 
Einsatz als LED-Signalleuchte in 5 Farben:
	▪ Rotes Blinklicht z.B. zur Kennzeichnung der 
Einsatzleitung

	▪ Grünes Blinklicht z.B. zum Markieren der 
Sammelstelle für Atemschutzträger

	▪ Gelbes Blinklicht z.B. für Gefahrenstellen im 
Straßenverkehr

	▪ Blaues Blinklicht z.B. zur Kennzeichnung von 
Rettungsorganisationen

	▪ Weißes Blinklicht z.B. als allgemeines 
Signallicht
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RLS1000 mit  
ausklappbaren 
Stabilisatoren

  Alles in einem System. 

Einfach und praktisch. RLS2000 und RLS1000 vereinen 
alle Komponenten eines leistungsstarken Scheinwerfers in
einem funktionellen System.

Dimmfunktion

Das Arbeitslicht ist in mehreren Stufen, von 8 bis 150 % 
Lichtleistung dimmbar. Die Lichtleistung kann je nach 
Bedarf reguliert werden.

Diffusor

Ein spezieller Diffusor ermöglicht die stufenlose 
Umschaltung zwischen fokussiertem Spotlicht und 
Breitlicht. Ob mit dem Spotlicht zum Suchen von verunfall-
ten Personen, oder dem Breitlicht als blendarmes 
Arbeitslicht, RLS2000 und RLS1000 sorgen stets für das 
richtige Licht.

RLS2000 mit  
integrierten 
Verlängerungsstangen

RLS2000, RLS1000 – Rosenbauer

Integriertes Stativ, einfache Höhenverstellung

Die im Gerät integrierten Verlängerungsstangen mit 
Quick-Lock-System (Schnellverschluss) ermöglichen eine 
Einstellung des Lichtkopfes in unterschiedlichen Höhen, 
bis zu maximal 1,80 m. Der große Vorteil: kein zusätzliches 
Stativ und kein Verlängerungskabel mehr notwendig. Für 
einen festen Stand auch bei unebenem Untergrund sorgen 
die ausklappbaren Stabilisatoren. Mit dem praktischen 
Tragegriff kann der Scheinwerfer auch als Handlampe 
verwendet werden, beispielsweise zum Ausleuchten des 
Weges zur Einsatzstelle.



 

RLS2000, RLS1000
LED-Beleuchtungssysteme

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.
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Bestelldaten
312305 RLS2000

3123051 RLS2000 Lion

3123053 RLS2000 schwarz

3123054 RLS2000 schwarz Lion

312307 RLS1000

3123071 RLS1000 Lion

Zubehör
31230801 Netz Adapter 230 V

314101 Stativ 4,7 m

31230804 Stativadapter für DIN-Aufnahmezapfen

31230805 Verlängerungskabel 3 m für eine Lichtkopfhöhe von 5 m mit größeren Stativen

312305E01 Zusätzlicher Lichtkopf komplett zu RLS2000

312307E03 Zusätzlicher Lichtkopf komplett zu RLS1000

312305E02 Ersatzbatterie Blei-Gel zu RLS2000 und RLS1000

3123051E01 Ersatzbatterie Lithium-Ion zu RLS2000 und RLS1000

3123052 Umrüstsatz RLS1000/RLS2000 von Blei-Gel auf  
Lithium-Eisenphosphat-Akku LiFePO⁴

92881A-001 Haltetasse zur Halterung in Fahrzeugen

Als praktisches Zubehör ist ein Adapter für DIN-Stative verfügbar (31230804), 
mit dem der LED-Lichtkopf auch auf jedem Stativ mit DIN-Normaufnahmezapfen 
zu befestigen ist. Ein 230 V-Netzadapter (31230801), ein Verlängerungskabel 
für eine Lichtkopfhöhe vom 5 m mit größeren Stativen (31230805) und eine 
Formtasse zur Halterung im Fahrzeug (92881A-001) sind ebenfalls als Zubehör 
erhältlich.

Netz Adapter 230 V

Adapter für DIN-Stativ Adapter auf DIN-Stativ

Haltetasse

Verlängerungskabel 3 m

RLS2000 mit Stativ 4,70 m 

www.rosenbauer.com Follow us on


